PREFET . Direction régionale

DE LA REGION : »
NOUVELLE-AQUITAINE des affaires culturelles
Liberté
i‘f:tlzf,,,e Le Préfet de région

Service régional de I'archéologie a

Site de Bordeaux : n
Communauté d’Agglomération Le Grand Dax

Dol . Service urbanisme
Affaire suivie par :

Mathilde ROUPSARD 20 Avenue de la Gare
Tél : 05.57.95.02.35/07.60.81.98.31
mail : mathilde.roupsard@culture.gouv.fr CS 10075

40102 DAX

Références : PA0402072200002-1

Bordeaux, le 28 avril 2023

Objet : Archéologie préventive - Réception d'un dossier d'aménagement
Références : OEYRELUY (LANDES), Golf - Phase 1- PA2G
PA0402072200002

Votre courrier du 7 avril 2023
Livre V du Code du patrimoine

Vous m’avez transmis le dossier d’aménagement visé en référence afin que j'évalue son ‘impact sur
d’éventuels vestiges archéologiques et que je détermine, le cas échéant, les mesures d'archéologie
préventive nécessaires a mettre en ceuvre. J'ai 'honneur d’en accuser réception a la date du 7 avril 2023.

Apres examen du dossier, je vous informe que, en |'état des connaissances archéologiques sur le secteur
concerné, de la nature et de l'impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles
d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Ce projet ne donnera pas lieu a une prescription
d’archéologie préventive. ‘

Mes services se tiennent a votre disposition pour vous apporter toutes les informations que vous
jugerez utiles.

Pour le Préfet de Région,
et par délégation,
pour la Directrice régionale des affaires culturelles
et par subdélégation,
La Conservatrice régionale def'Archéologie adjointe par intérim

Emeline DENEUVE

Site de Bordeaux : 54 rue Magendie - CS 41229 - 33074 BORDEAUX Cedex - Téléphone 05 57 95 02 02 - Télécopie 05 57 95 01 25.

" Site de Limoges : 6 rue Haute de la Comédie - CS 43607 - 87036 LIMOGES Cedex 1- Téléphone 05 55 45 66 00 - Télécopie 05 55 45 66 01.
site de Poitiers : Hotel de Rochefort - 102 Grand’Rue - BP 553 - 86020 POITIERS Cedex - Téléphone 05 49 36 30 30 - Télécopie 05 49 88 32 02.
http://www.culture.gouv.fr/Drac-NOUVELLE-AQUITAINE/




Mardi 06 Juin 2023
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AR COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DAX
des anded 20 AVENUE DE LA GARE

CS 10075

40102 DAX

Autorisation d’Urbanisme
Alimentation réseau de distribution
Electrique

Interlocuteur : Eric DUBERTRAND

Madame, Monsieur,

Vous m’avez transmis une demande d’information concernant I'instruction de l'autorisation
d’urbanisme du dossier référencé ci-dessous :

Autorisation d’'urbanisme : PA0402072200002

Localisation: ROUTE DE TERCIS
LAPLANTE ET PALOUMET
40180 OEYRELUY
Demandeur: SOBRIM

Référence Cadastrale : SECTION AA , PARCELLE N° 40P

Le raccordement de ce projet nécessite une extension du réseau public de distribution
d’électricité sur le domaine public.

La réalisation des travaux hors du terrain d’assiette de l'opération nécessaires au
raccordement suppose une participation de la Collectivité en charge de l'urbanisme d’un
montant maximum de :  4500.00 €.

La longueur d’extension hors du terrain d’assiette de I'opération est inférieure ou égale a 100
meétres.

Je reste a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments dévoués.




Département
des Landes

UTDC Tartas

REF :
Affaire /2020
Suivie par Stéphane GAUZERE

Coordonnées du pétitionnaire :

SAS SOBRIM

CAGD APPLICATION DROIT
DES SOLS

12 COURS PASTEUR

40 100 DAX

Le 19/04/2023

Avis sur PA 040 207 22 00002
Demande du 07/04/2023
Recu le 07/04/2023

Commune lieu de la demande :OEYRELUY

Références cadastrales : SectionAAN® parcelle(s)40

Catégorie route :2eémeSituation : hors agglo

RD :6PRD : 4+150PRF :4+180

Accés:a créer

Objet :CREATION PARCOURS DE GOLF

Formalités administratives a solliciter :PERMISSION DE VOIRIE POUR CREATION D'ACCES

Avis gestionnaire :FAVORABLE AVEC RESERVES

Complément d'avis :

Dressé et transmis

Stéphane GAUZERE
Responsable Gestion Domaine
Public

Diffusion par courriel : CAGD APPLICATION DROIT DES SOLS

UTDC Tartas

BP 7 - 505 rue Chanzy
40400 Tartas

Tél. : 0558 7340 70

Mél. : utdtartas@landes.fr

Pour le Président et par
Délégation

i

Bernard COUMES
Responsable adjoint de I'UTDC



e’

I'Agsl

Service public de leau
du GRAND DAX

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LA
GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LE
TERRITOIRE DE LA CAGD

1. Aspects juridiques

Tout aménagement ou opération réalisé en matiére d’assainissement pluvial doit respec-
ter le régime juridique applicable aux eaux pluviales et notamment :

e Les articles 640 et suivants du Code Civil ;

e Les articles L 214-1 et suivants du Code de I’'Environnement.

Notamment, les présentes prescriptions ne se substituent pas a la Loi sur I'Eau : tout
nouveau rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans le sous-sol devant
faire I'objet d'une procédure :

« De déclaration si la superficie totale desservie est supérieure ou égale a 1 ha, et infé-

rieure a 20 ha ;
» D'autorisation si la superficie totale desservie est supérieure ou égale a 20 ha.

En outre, en termes de gestion quantitative et qualitative des eaux, les aménagements
ou opérations en matiére d’eaux pluviales se doivent d’étre compatibles avec le Schéma
Directeur de Gestion et d’/Aménagement des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne, et
lorsqu'il existe, compatibles avec les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) et conformes a son réglement.

Toute installation relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de
I’Environnement devra se conformer a la réglementation qui lui est applicable en matiere
de rejets d’effluents pluviaux.

Enfin, les pétitionnaires veilleront a respecter les prescriptions générales du PLUi du

Grand Dax ainsi que celles du réglement d’assainissement en vigueur sur le territoire de
la commune (si celui-ci s’avére plus exigeant que le présent document).

1. Destination des Eaux Pluviales

Les eaux pluviales peuvent étre :

¢ Infiltrées dans la parcelle si le sol le permet, aprés un éventuel stockage provisoire
pour

réguler le débit au moyen de dispositifs dimensionnés en fonction de la nature du sol
(puits

d’infiltration, drains de restitution, fossés, noues, ...).

e Tamponnées puis et évacuées (débit de fuite) dans le réseau public collectant ces eaux,



lorsqu’il existe ; dans ce cas, le diamétre de la canalisation de raccordement doit étre in-
férieur au diamétre de la canalisation publique

e Tamponnées et rejetées (débit de fuite) dans un fossé, lorsqu'il existe ; dans ce cas, le
rejet est soumis a l'autorisation du propriétaire ou gestionnaire du fossé ;

e Tamponnées et rejetées (débit de fuite) dans les eaux superficielles, dans le respect
des procédures d’autorisation et de déclaration prévues par la loi ; dans les parcelles qui
bordent une zone inondable, les eaux pluviales sont évacuées a un niveau altimétrique
supérieur a la cote des plus hautes eaux.

3. Dimensionnement : aspect quantitatif

Infiltration
L'infiltration est la solution privilégiée lorsqu’elle est possible. Il appartient au
porteur de projet de démontrer la capacité d'infiltration du sol concerné, quel que soit les
conditions de niveaux de nappe (le cas échéant) et des eaux superficielles.

Il fournira donc une étude de sol qui comprendra :

« Un ou des sondages de reconnaissances a la pelle mécanique ou a la tariére, a
3.20 m, mettant en évidence les traces d'hydromorphie constatées et la nature
des sols, selon la classification des études pédologiques. Le nombre de sondages
proposé au service instructeur sera fonction de la surface aménagée et de la na-
ture du sol présumé selon les cartes BRGM.

+ La reconnaissance de la présence et du niveau le plus haut de la nappe (en toute
saison)

« Un ou des tests de perméabilité (Méthode de Porchet) a une profondeur comprise
entre 1 et 1,50 m.

« Un rapport d’études.

Dans le cadre d’un lotissement, un test de perméabilité sera fourni pour chaque lot sou-
mis a construction par I'aménageur.

Il est notamment reconnu qu’un sol ayant une perméabilité inférieure a K = 6.10-6 m/s
n’‘est pas propice a l'infiltration.

Le résultat de I'étude de sols n’est valable que pour une hydromorphie adaptée rendant
cette technique réalisable, a savoir un toit de nappe phréatique situé a au moins 1 métre
de profondeur et sous réserve de toute réglementation en limitant I'usage, notamment
pour ce qui concerne les installations classées.

Le dimensionnement reste a la charge du pétitionnaire et est régi par les mémes
contraintes de résultat que pour les dispositifs de rétention classique.

Rétention / Bassin tampon
Dans le cas de bassins de rétention a ciel ouvert ou de cuves enterrées, la conception
respectera :
« Rapport longueur/largeur entre 3 et 5 ;

+ Rapport hauteur/longueur entre 1/35 et 1/20 ;

» Vitesse ascensionnelle < 0.5 m/h ;

« Bypass pour les débits exceptionnels ;

« Conception compatible avec I'entretien (ouvrage visitable et hydrocurable avec ac-
cés au limiteur de débit + rampe d’accés et voie d'accés a minima).



S’il n’existe pas de zonage pluvial validé sur le territoire de la commune concer-
né par le projet, les volumes de compensation de I'imperméabilisation seront
d’un niveau de protection trentennal avec un débit de fuite de 3/s/ha.

Dans le cas ou I'ensemble des enjeux (débordement, entretien, inondation, pol-
lution) sont considérés comme faibles par le service, le niveau de protection
peut s’abaisser au niveau décennal.

Pour simple information, le résumé des niveaux de protection est fourni ci-dessous :

Période de retour de Volume de rétention
dimensionnement Débit de fuite I/s/ha pour 100 m2 de
(ans) surface active
10 (si défini par zonage) 3 5.7
20 (si défini par zonage) 3 6.8
30 (par défaut) 3 7.5

Quel que soit le niveau de protection, le débit de fuite reste fixé a 3l/s/ha.
Prescriptions générales applicables (rétention/infiltration)

e Les surfaces imperméabilisées prises en compte pour le calcul des équipements plu-
viaux seront celles déclarées dans les dossiers déposés auprés des services instructeurs
de l'urbanisme. Le CBS (coefficient biotope de surface) défini dans le PLUi identifie une
surface favorable a la biodiversité et aux écoulements naturels. Elle n‘est pas prise en
compte dans le calcul du volume de rétention ou d'infiltration.

. La demande d’urbanisme est adressée au Service et doit indiquer :

Le calcul du débit théorique pour une pluie de période de retour décennale, vicen-
nale et/ou trentennale en application de l'instruction technique n® 77-284 INT du
22 juin 1977,

Le diamétre du branchement correspondant,

Le principe de régulation retenu pour respecter le débit de fuite autorisé (sto-
ckage, infiltration,...) et la note de calcul correspondante.

e Les aménagements seront pensés de maniére a prévoir le trajet des eaux de ruisselle-
ment, vers la solution compensatoire, sans mettre en péril la sécurité des biens ou des
personnes, y compris lors d’'un évenement pluvieux exceptionnel. D’'une fagon générale,
les aménagements d’ensemble devront respecter le fonctionnement hydraulique initial.
De méme, la sécurité des biens et des personnes situés a I'aval de I'aménagement ne de-
vront pas étre impactés.

e Les systémes de collecte pourront étre mis en ceuvre sous forme de noue, dans la
mesure ol le dimensionnement intégre une lame d’eau de surverse pour assurer |'écoule-
ment des eaux, sans débordement, en cas de remplissage total (colmatage, phénoméne
exceptionnel...). Des équipements ou systéeme seront mis en place pour empécher le sta-
tionnement sur les noues : plantations, potelets bois, réhausse,etc..

e Les propositions de chaussées réservoirs intégreront I'accessibilité aux réseaux sou-
terrains pour les concessionnaires exploitants. Ainsi, pour éviter la destruction du sys-
téme de rétention en cas d’intervention, des aménagements alternatifs devront étre pro-
posés (galerie technique ou autre). Le pétitionnaire fournira un retour d’expérience du
systéme choisi, mettant en avant le non colmatage des casiers ou équipements.

e Pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur s’attachera a
proposer, dés la conception du projet, des volumes de rétention communs et intégrés. Il
évitera de proposer de petites entités individualisées, indépendamment du caractére pri-
vé ou public des parcelles concernées.



e Les volumes de rétention supérieurs a 20 m3 seront préférentiellement constitués par
des bassins ouverts et accessibles. Ces bassins devront é&tre aménagés passagerement et
si possible disposer d’une double utilité (aire de jeu, jardin...) afin d’en pérenniser I'entre-
tien, restant a la charge du propriétaire.

e Les talus des bassins seront dans la mesure du possible, trés doux afin d’en faciliter
I'intégration paysagére (talus a 2H/1V minimal), ils seront engazonnés ainsi que le fond.

e Les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir de crues exceptionnelles, dirigé

vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel. Dans la mesure du possible, le déversoir
ne devra pas étre dirigé vers des zones habitées ou vers des voies de circulation.

4. Dimensionnement : aspect qualitatif

Les eaux pluviales sont le vecteur d’une pollution du fait du ruissellement sur diverses
surfaces imperméables. Par ailleurs, le décret n®77.254 du 8 mars 1977 interdit le déver-
sement dans les eaux superficielles et souterraines par rejet direct ou aprés ruissellement
sur le sol ou infiltration, des eaux chargées d’hydrocarbures ou huiles.

La grande majorité de la pollution des eaux pluviales est fixée aux matiéres en suspen-
sion et est donc traitable par décantation.

Aussi tous les rejets pluviaux (superficiels comme souterrains), se doivent de respecter
les objectifs fixés par la réglementation en vigueur : la loi sur I'eau, la loi sur les installa-
tions classées pour la protection de I'environnement et le SDAGE Adour-Garonne (et le
cas échéant faire I'objet des procédures administratives prévues par la loi).

Le Service peut imposer a l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraite-
ment tels que dessableurs ou déshuileurs a I'exutoire notamment des parcs de stationne-
ment... Linstallation d’un séparateur d’hydrocarbures est obligatoire pour tout projet
nouveau ou de réhabilitation comprenant plus de 10 places de stationnement couvertes
et/ou non couvertes. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs
sont alors a la charge de l'usager, sous le contréle du Service.

En I'absence de prescriptions spécifiques de la Police de I'Eau, les ouvrages de traitement
seront dimensionnés sur la base d’une pluie annuelle.

Dans le cas général qui concerne I'ensemble du territoire intercommunal :

Les bassins ou noues de rétention devront étre aménagés pour permettre le traitement
qualitatif. Ils seront congus de maniére a optimiser la décantation et permettre un abat-
tement significatif de la pollution chronique, soit :

e Rapport longueur / largeur entre 3 et 5 (rappel)

e Rapport hauteur / longueur entre 1/35 et 1/20 (rappel)

¢ Position diamétralement opposée de I'alimentation et de la vidange

Les dispositifs de type bassin de décantation des eaux pluviales sont a privilégier. A
condition de respecter les ratios dimensionnants ci-avant énoncés, les bassins utilisés
pour I'écrétement des débits permettront la décantation et donc la dépollution des eaux
pluviales.

Dans l'impossibilité technique du respect de ces prescriptions, le porteur de projet utilise-
ra un systéme préfabriqué de dépollution des eaux pluviales avec un taux d'abattement
de la charge polluante > 75%, positionné sur le débit de fuite.



Dans tous les cas, le bon fonctionnement ainsi que I’entretien du systéme restent a la
charge du propriétaire/gestionnaire.

En ce qui concerne les installations agricoles, les eaux pluviales de toitures devront
étre différenciées des eaux de ruissellement des aires d'exercices et de passage des ani-
maux. De plus, les exploitations devront respecter la réglementation en vigueur en ce qui
concerne le stockage du fumier, le stockage du lisier, le traitement des eaux blanches, le
traitement des eaux vertes et le traitement des eaux brunes.

Pour le traitement de la pollution, un volume de stockage minimal de 100 m3/ha imper-
méabilisés sera retenu en en cas de traitement par bassin de décantation a ciel ouvert.
Dans le cas d'un systéme commercial de dépollution, la notice du constructeur et son
taux d’abattement devra étre fournie a la demande de permis de construire.

5. Conditions de raccordement au réseau public d’eaux
pluviales

Pour tout raccordement au réseau public d’eaux pluviales, une demande de branchement
sera transmise a la CAGD, a laquelle sera joint :
« L'arrété de permis de construire ou arrété préfectoral DISE ou DRIRE,

+ Un plan de situation,

« Un profil en long jusqu’au réseau public,

« Un plan de masse de la parcelle précisant I'emplacement souhaité du branche-
ment, des dispositifs de rétention, de régulation de débit et de traitement des
eaux,

» La note de calcul,

+ La surface collectée

Pour les raccordements aux fossés ou autre équipement, il est rappelé que le pétition-
naire devra solliciter une autorisation de raccordement au propriétaire exploitant de 'ou-
vrage. Pour un fossé de voirie, le raccordement fera |'objet d’'une permission de voirie dé-
livrée par le service gestionnaire.

6. Rétrocession des ouvrages au domaine public

Le dossier de récolement des ouvrages

Aprés |'exécution des travaux et avant réception, le maitre d’ouvrage adressera aux ser-
vices communaux le dossier de récolement en format numérique (format .shp et .dwg).
Le dossier de récolement des ouvrages exécutés doit étre établi par un géometre confor-
mément a l'article V.2.1 du Titre II du fascicule 70.

La réception des travaux

Dans le cas d'une rétrocession a la collectivité, les ouvrages et équipements feront I’'objet
d’une procédure de réception des travaux prononcée par le maitre d’ouvrage.
Cette derniére pourra comprendre la vérification :

+ De la conformité topographique et géométrique des ouvrages,

« De la capacité de stockage,



« De la capacité de vidange,

« Du systéme de régulation et/ou de surverse,
« De I'’étanchéité ou capacité d’infiltration,

« Des accessoires.

La rétrocession des ouvrages

Le respect des prescriptions énoncées dans le présent document conditionne les
demandes de rétrocessions des ouvrages.

Les modalités de transfert des équipements a la collectivité compétente prendront la
forme d’une convention de rétrocession.

Quelques points essentiels relatifs aux ouvrages et équipements rétrocédés pourront fi-
gurer dans cette convention de rétrocession :
« La détermination et nature des ouvrages,

» La situation cadastrale,

+ Les plans de récolement des réseaux,

+ Les conditions de controle (l'accés pour les controles visuels),

« Les rapports des essais attestant leur conformité (ITV, compactage...),
« L'ensemble des documents relatifs aux ouvrages et équipements,

« La conformité au présent document
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PLANTATIONS

Les plantations contribuent a constituer un paysage harmonieux entre golf, nature et résidences.

Les plantations sont 100 % d’essences locales et forestieres.

PLANTATIONS GOLF

ARBRES DE PREMIERE ET DEUXIEME GRANDEUR

CHENE PEDONCULE QUERCUS ROBUR
CHENE TAUZIN QUERCUS PYRENAICA
PEUPLIER TREMBLE POPULUS TREMULA
ROBINIER ROBINIA PSEUDOACACIA
CHATAIGNIER CASTANEA SATIVA
CHARME CARPINUS BETULUS
TILLEUL TILIA CORDATA
BOULEAUX BETULA PENDULA
CERISIERS A FLEURS PRUNUS GLANDULOSA
PIN MARITIME PINUS PINASTER

PIN PARASOL PINUS PINEA

HAIES VIVES - MERLONS
CLOTURES NATURELLES

ARBRES DE TROISIEME GRANDEUR ET ARBUSTES

AJONC ULEX EUROPAEUS
GENET CYTISUS SCOPARIUS
TROENE LIGUSTRUM VULGARE
HOUX ILEX AQUIFOLIUM
BOURDAINE FRANGULA ALNUS
LAURIER SAUCE LAURUS NOBILIS
ARGOUSIER HIPPOPHAE RHAMNOIDES
ARBOUSIER ARBUSTUS UNEDO
VIORNE LANTANE VIBURNUM LANTANA
NOISETIER CORYLUS AVELLANA
POMMIER SAUVAGE MALUS SYLVESTRIS

PRUNELLIER

PRUNUS SPINOSA
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RE: Projet de Dax - Golf - passerelle RD6 / Eléments pour revue de projet

DANNEQUIN Ludovic <Ludovic DANNEQUIN®@Ilandes.fr=
A @ LABADENS Alexia
Cc LABARTHE Stéphane; ) COUMES Bernard

Bonjour Mme LABADENS,
Le projet a été validé lors de la revue de projet du 21/02/2023.

Une convention de transfert de Maftrise d’ouvrage va étre réalisée afin de vous permettre de réaliser les travaux. Celle-ci devrait passer & la CP du mois d'avril.
Par contre, il faudrait me fournir le montant des travaux de la passerelle.

Une convention d’entretien sera aussi réalisée.

En paralléle, nous allons aussi rédiger la permission de voirie pour le rejet du pluvial du bassin versant L.
Avant de faire celle-ci pouvez-vous me renvoyer le dernier plan avec les bassins versants et le positionnement définitif du rejet du bassin L, au cas ol il y aurait eu des modifications depuis 2021 ...

Lors de la consultation pour le PA, nous reprendrons les éléments dans notre avis si la demande est faite avant la signature de la convention de transfert de Maitrise d"Ouvrage.

Cordialement,

Ludovic DANNEQUIN
Responsable Unité Terrtoriale Départementale Cenire de Tartas
Direction Générale Adjointe Transitions Ecologique, Energétique et Mobilités | Direction des Mobilités et des Infrastructures

T&L - 05 52 73 40 70
Mail : ludovic dannequini@andes. fr

D . Chemin de Jacques - 40400 Tarias
epartement www landes fr

des Landes
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GRAND DAX

AGGLOMERATION

Objet: PA 040 207 22 00002 recu le 01/12/2022

Réf cadastrales : parcelles 0040, 0041, 0042, 0073, 0136, 0137, 0227, 0229 et 0272 section AA
SOBRIM - Madame ETCHART-LADEUIX Mayalen

Service commun ADS du Grand Dax représenté par Madame Marylin ALBERDI

ROUTE DE TERCIS (D6) Lieux-dits LAPLANTE et PALOUMET Oeyreluy

Madame,

Dans le cadre de linstruction du dossier PA 040 207 22 00002, vous avez saisi la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax pour avis. ‘

Je vous informe que les services techniques du Grand Dax n'émettent aucun avis par rapport a
I'accés, le Grand Dax n'est pas gestionnaire de la voie desservant ce projet.

Je vous prie de recevoir, Madame, mes salutations distinguées.

Fait 4 Dax, le 0 7 FEV. 2023

Le Directeur Général des Services Techniques
par délégation, _——
Laurent Victerin. ..

20, avenue de la Gare - CS 10075 - 40102 Dax Cedex- tél: 05 58 56 39 40 - contact@grand-dax.fr




m’
l’a ‘glo SAS SOBRIM
g Mme ETCHART-LADEUIX Mayalen
Service public de l'eau 2 chemin de la MAROUETTE
du GRAND DAX 64100 BAYONNE

Service public de I'eau

Bureau d'étude

Tél : 05 58 90 97 92

Mail : dbonnet@grand-dax.fr
N/Réf. : DT/FC/MB/DB -2020
Dossier suivi par : Didier Bonnet

Objet : PA 040 207 22 00002
Réf Cadastrale : AA 40 442,73, 136,137, 227, 229, 272
Route de TERCIS 4 OEYRELUY

Dax, le 25 avril 2023

EAU POTABLE
R.A.S
EAUX USEES

R.A.S

EAUX PLUVIALES

L’infiltration est la solution privilégiée lorsqu’elle est possible. Il appartient au
pétitionnaire de démontrer la capacité d’infiltration du sol concerné quelles que soient les
conditions des niveaux de nappes.

Le rejet maximum autorisé est de 3 litres/seconde/hectare soit un débit de fuite autorisé
de 26,10 litres/seconde par infiltration ou vers un exutoire identifi€. La période de retour
prise en compte est de 30 ans.

Dans le cas le plus défavorable a l'infiltration des eaux pluviales le pétitionnaire devra
réaliser les aménagements nécessaires afin de stocker 258 m3 d’eaux pluviales pour
’ensemble des parties communes et des parties privatives.

L’aménageur reste responsable de la filiére préconisée dans son projet, de son
dimensionnement et de sa performance. Les aménagements respecteront le Réglement
Général des Eaux Pluviales Urbaines du Grand DAX, notamment les conditions d’accés et
d’entretien ( visitables et hydrocurables).

Toute correspondance doit tre adressée a Monsieur le Président
Service public de I'eau du Grand Dax - 6 allée du bois de Boulogne - 40100 Dax
Tél, : 05 58 90 97 97 - eau.grand-dax.fr - contact-eau@grand-dax.fr



CONCLUSION

Avis favorable sous réserve du respect des consignes du présent avis. Afin de s’assurer du
respect des exigences du Réglement Général d’ Assainissement du Grand DAX, le titulaire
prendra contact avec un technicien du Service de I’eau du Grand DAX avant de procéder aux

travaux.

Pour le Président,
le Directeur de la régie de I'eau et de
la régie d'assainissement du Grand Dax

Marc BRASQUET

Toute correspondance doit &tre adressée a Monsieur le Président
Service public de I'eau du Grand Dax - 6 allée du bois de Boulogne - 40100 Dax
Tél, : 05 58 90 97 97 - eau.grand-dax.fr - contact-eau@grand-dax.fr



Service
Départemental
d'Incendie

et de Secours
des Landes

SDIS des Landes SERVICE ADS DU GRAND DAX

Sous-Direction Opérationnelle 20 Avenue de la Gare
Groupement Prévention - Gestion des Risques

Service Prévision et Gestion des Risques

Réf. : 2023-001342- ED.FE/DC

40100 - DAX

Dossier suivi par :
Lieutenant EXPERT Frédéric
Tél. 05.58.51.57.05

Le = g WAL L

Objet : Aménagement d‘un parcours de golf.

AVIS SUR DOSSIER POUR UN PERMIS D'AMENAGER

J'ai I'nonneur de vous présenter le rapport d'étude établi par le SDIS concernant l'affaire citée en
objet.

I-IDENTIFICATION du DOSSIER :
Référence : PA 040 207 22 00002
Commune de : OEYRELUY (40180)
Adresse: ROUTE DE TERCIS

Opération : Parcours du Golf

Demandeur : SAS SOBRIM

II - TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES :
- Code du travail
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de I'habitation
- Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection des béatiments d’habitation contre
I'incendie
- Arrété interdépartemental de protection des foréts contre l'incendie du 20 avril 2016.
- Décret interministériel n® 2015-235 du 27 février 2015,
- Arrété Préfectoral du 16 mars 2017 relatif au Réglement Départemental de DECI

111 — DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (D.E.C.1.) :

Les besoins en eau pour votre projet sont définis dans les grilles de couverture du Réglement
Départemental de DECI (Arrété Préfectoral du 16 mars 2017) :

- chapitre 2,12 relatif aux situations exemptes de DECI.

SDIS des Landes

Sous-Direction Opérationnelle

Groupement Prévention - Gestion des Risques
Rocade, rond-point de St Avit - BP 42

40001 - Mont-de-Marsan cedex

Tel : 05-58-51-56-79

Mail :.operations@sdis40.fr

sdis40.fr

L

Les Landes, le Département



IV —AVIS du SDIS 40 :
A lissue de cette étude, j'ai I'honneur de vous faire savoir que j'émets un avis favorable sur ce
dossier.

Le Directeur Départemental

SERVIGE
EPARTEMENTA

olonel Eric DUVERGER

Lople &
- Chef du grpt territorial Sud-Ouest
- Chef de la Compagnie Dax
- Chef Service Prévision Grpt Sud-Ouest

- Chef du CIS de DAX

SDIS des Landes

Sous-Direction Opérationnelle

Groupement Prévention — Gestion des Risques
Rocade, rond-point de St Avit — BP 42

40001 - Mont-de-Marsan cedex

Tel : 05-58-51-56-79

Mail :.operations@sdis40.fr
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